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3芯丸型ロープライト

3芯角型ロープライト& パーツ

２芯丸型ロープライト

P13

P14
P11

P15

P12

P11
ロープライトは、チューブ状の素材の内側に、
LEDを配置したイルミネーションです。
ガーデンライト、間接照明等アイデア次第で、
様々なアレンジをすることができます。
角型タイプは LEDが 2列配置になっているため、
光をよりアピールしたい場所に向いていますが、
曲げられる方向が限られる事が注意点です。
丸型対応は曲げやすいので　文字、図形、モチーフ
等のアレンジに向いていますが、角型タイプと比べ
LEDの数は少なくなります。
(写真は２芯丸型ロープライトの使用例です。)



Webカタログ

Webカタログ

円 (税込 )2,180

標準タイプ



円 (税込 )

SHS001

球～ 8 7100
球400

100 球から 400球 (100 球ごとに連結 )
10ｍから 40ｍ
AC100V 50 ～ 60Hz

400 球まで
8種類

ストレートライト、コントローラ、エンドキャップ

●100球のとき約 17W ●400球のとき約 30Ｗ
３か月

黒

7球～100
球1000

100 球から 1000球 (100 球ごとに連結 )
10ｍから 100ｍ
AC100V 50 ～ 60Hz

1000 球まで
28種類

ストレートライト、コントローラ、エンドキャップ

●100球のとき約 17W ●500球のとき約 37Ｗ

３か月

黒

単品 | Aタイプコントローラー (最大         球まで )

単品 | B タイプコントローラー (最大          球まで )

400

1000 
5,280

2,000

2,880

SHS002

防水

防水

ハイスペックタイプ

７

05

仕様

仕様

CL-3WHSA

CL-3WHSB

SHS101

8,080
Bタイプコントローラ付

45,080

7,280
Aタイプコントローラ付

20,780

ハイスペック ストレートライト

ハイスペック ストレートライト

ハイスペック ストレートライト

●800球のとき約 56W ●1000 球のとき約 70Ｗ

Webカタログ

【ハイスペックタイプ　標準タイプとの違い】
①LED輝度に優れており、アピール力アップ
②LED部分も防水仕様 (標準タイプは防滴仕様 )
③更なる安定性を考慮し、太い配線を採用

【標準タイプと併用について】
プラグ構造は共通なので併用は可能です。
但し、キャップ形状や消費電力が異なる為、
説明書の注意事項をご確認の上、ご使用ください。

Webカタログ

エンドキャップ付

エンドキャップ付



Webカタログ

Webカタログ003

06

エンドキャップ付

エンドキャップ付

標準タイプ



9,280

Webカタログ

Webカタログ

ハイスペックタイプ

128 球から 256球 (128 球ごとに連結 )
1.95ｍから 3.9ｍ（横に延長して配置した場合 )
AC100V 50 ～ 60Hz

256 球（2連結）まで
8種類

ネットライト、コントローラ、エンドキャップ

●128球のとき約 15 W ●256球のとき約 27 Ｗ
３か月

クリア ( コントローラは黒色 )

128 球から 768球 (128 球ごとに連結 )
1.95ｍから 11.7m（横に延長して配置した場合 )
AC100V 50 ～ 60Hz

768 球（6連結）まで
28種類

ネットライト、コントローラ、エンドキャップ

●128球のとき約 15 W ●728球のとき約 75Ｗ
３か月

クリア ( コントローラは黒色 )

球～128
球768

球～128
球256

NHS001

NHS002

NHS003

Bタイプコントローラ付
37,780

8,480
Aタイプコントローラ付

14,480

単品|　 　球 6,680128CL-3WHSA

CL-3WHSB

単品 | Aタイプコントローラー (最大         球まで )

単品 | B タイプコントローラー (最大        球まで )

256

768 

2,000

2,880

ハイスペック ネットライト

ハイスペック ネットライト

ハイスペック ネットライト

防水
仕様

防水
仕様

6

コード長 (横 ):128 球あたり 195cm

約13cm

約26cm

コード長 (横 ):128 球あたり 195cm

約13cm

約26cm

長さ ( 縦 )：約95cm

長さ ( 縦 )：約95cm
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【ハイスペックタイプ　標準タイプとの違い】
①より高輝度な LED採用で、アピール力アップ！
②LED部分も防水仕様 (標準タイプは防滴仕様 )
③更なる安定性を考慮し、太い配線を採用

【標準タイプと併用について】
プラグ構造は共通なので併用は可能です。
但し、キャップ形状や消費電力が異なる為、
説明書の注意事項をご確認の上、ご使用ください。

標準タイプのネットライトは LEDの配置が異なります。
事前に仕様をご確認ください。

エンドキャップ付

エンドキャップ付

プラグ部分のみ写真のような黄ばみが見られる
事がございますが、商品品質には問題ございません
ので予めご了承ください。



Webカタログ

Webカタログ

円 ( 税込 )単品|つららライト 140球

08

●つららライトのほうが
　LED1本1本の間隔が短めです。
●高さが不規則の為、つららを連想する
　演出が可能です。

CL-3WA

CL-3WB

単品 | Aタイプコントローラー (最大         球まで )

単品 | B タイプコントローラー (最大         球まで )

560

2100 

2,000

2,880 1,980

標準タイプ



防水
仕様

Webカタログ

円 (税込 )単品| 140球

09

5

ハイスペックタイプ

4

ハイスペックタイプのつららライトは
標準タイプのつららライトと LEDの配置
が異なります。
事前に仕様をご確認ください。

球～112112
球336336

防水
仕様

THS001

7,680
Aタイプコントローラ付

20,380

ハイスペック つららライト

THS002

8,480
Bタイプコントローラ付

59,980

ハイスペック つららライト

球～112112
球11201120

112 球から 1120球 (112 球ごとに連結 )
3.25ｍから 32.5m
AC100V 50 ～ 60Hz

1120 球（10連結）まで
28種類　常時点灯可能

つららライト、コントローラ、エンドキャップ

●112球のとき約 11 W ●336球のとき約 25Ｗ

クリア ( コントローラは黒 )

●560球のとき約 39 W ●1120 球のとき約 74Ｗ
３か月

112球あたりコード長 :325cm LED縦列本数 :28本

約11mm

高さ
約19cm 高さ

約28cm
高さ
約46cm 高さ

約55cm

間隔
約10cm

縦列の 1本あたりの LED数は７本ごとに規則性があります。
手前側から順に２，３，５，６，３，４，５となります。 以降繰り返しとなります。

約11mm

ハイスペック つららライトTHS102
5,680

CL-3WHSA

CL-3WHSB

単品 | Aタイプコントローラー (最大         球まで )

単品 | B タイプコントローラー (最大        球まで )

256

768 

2,000

2,880

高さ
約37cm

112 球から 336球 (112 球ごとに連結 )
3.25ｍから 9.75m
AC100V 50 ～ 60Hz

336 球（3連結）まで
8種類 常時点灯可能

つららライト、コントローラ、エンドキャップ

●112球のとき約 11 W ●336球のとき約 25Ｗ

クリア ( コントローラは黒 )

３か月

44

44

112球あたりコード長 :325cm LED縦列本数 :28本

高さ
約19cm 高さ

約28cm
高さ
約46cm 高さ

約55cm

間隔
約10cm

縦列の 1本あたりの LED数は７本ごとに規則性があります。
手前側から順に２，３，５，６，３，４，５となり、8本目以降も繰り返しとなります。

高さ
約37cm

Webカタログ

【ハイスペックタイプ　標準タイプとの違い】
①より高輝度な LED採用で、アピール力アップ！
②LED部分も防水仕様 (標準タイプは防滴仕様 )
③更なる安定性を考慮し、太い配線を採用

【標準タイプと併用について】
プラグ構造は共通なので併用は可能です。
但し、キャップ形状や消費電力が異なる為、
説明書の注意事項をご確認の上、ご使用ください。

エンドキャップ付

エンドキャップ付

プラグ部分のみ写真のような黄ばみが見られる事がございますが、
商品品質には問題ございませんので予めご了承ください。



円 (税込 )

Webカタログ

Webカタログ
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2,580

標準タイプ



Webカタログ

2芯丸型Aタイプ
2芯丸型Bタイプ
3芯丸型Bタイプ
3芯角型Bタイプ

【注意】※ロープライトは同じ規格の場合のみ連結・接続が可能です。　 2芯・3芯丸型どうし　丸型・角型どうしの 連結・接続はできません。 
　　　　また、ストレートライト等の他商品との互換性もございません。

20mまで接続可能 50mまで接続可能 50mまで接続可能

2芯丸型ロープライト
パーツ

３芯角型ロープライト
パーツ

CO-CL3RB

CO-CL3CB

ロープライト用
電源コントローラ
接続ピン、エンドキャップ付

18,080

14,880

11

ロープライトのエンドキャップのみをご検討のお客様へ
以下の単品電源コントローラーをお求め頂くことで、エンドキャップが 1個付属します。

標準タイプ



WebカタログWebカタログ Webカタログ

円

直径 10mm10mm 直径 10mm10mm 直径 10mm10mm

17,880

10m 22のとき約　 W10m 22のとき約　 W

12

標準タイプ

コントローラー単品は 11P をご参照下さい。



ハイスペックタイプ
3芯丸型ロープライト

3 芯丸型タイプは、あらゆる方向に曲げられる事に加えて、
交互点滅ができさらに凝った光の演出も可能です。
ロープライト本体も防水仕様のハイスペックタイプで、
屋外でご使用可能です。

1500球
50ｍ
AC100V 50 ～ 60Hz

50m
点滅 9種類、スピード変更 3種類、常時点灯

ロープライト本体、コントローラー、エンドキャップ

約 65 Ｗ
３か月

黒

60度まで　（※曲げすぎると商品故障の原因になります。）
2m(60LED) 毎  切断可能箇所にハサミマークがついています。 

曲げられる角度
切断について

ありません。3芯丸型ロープライト以外の商品と接続できません。互換性について

CLHS001

7,980
Bタイプコントローラ付
ハイスペック 3芯丸型ロープライト 10m CLHS002

30,880
Bタイプコントローラ付
ハイスペック 3芯丸型ロープライト50m

防水
仕様
(屋外OK)

防水
仕様
(屋外OK)

1500 球
50ｍ
AC100V 50 ～ 60Hz

50m
点滅 9種類、スピード変更 3種類、常時点灯

ロープライト本体、コントローラー、エンドキャップ

約
３か月

黒

60度まで　（※曲げすぎると商品故障の原因になります。）
2m(60LED) 毎  切断可能箇所にハサミマークがついています。 

曲げられる角度
切断について

ありません。3芯丸型ロープライト以外の商品と接続できません。互換性について

CLHS101

5,280
ロープライト本体のみ (電源無 )
ハイスペック 3芯丸型ロープライト 10m CLHS102

28,880
ロープライト本体のみ (電源無 )
ハイスペック 3芯丸型ロープライト 50m

13

カラーバリエーション (4色 ) ※写真は50mを撮影

44 44

※3芯丸型タイプは
　Bコントローラーのみとなります。

直径 直径 13mm13mm13mm13mm

カラー：ホワイト
通路部分　白いラインとなっている部分が当商品です

■３芯タイプのお勧めポイント
３芯タイプは１つおきに LEDが交互に点滅制御する事もできます。
より凝った点滅の演出が可能です。（同時点滅のモードもあります。)

●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●

交互に点滅

●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●

同時に点滅

●・・・点灯　●・・・消灯

⇔
⇔

Webカタログ Webカタログ

コントローラー単品は 11P をご参照下さい。



Webカタログ
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カタログに記載してある内容は 年 月現在の情報になります。2024 01
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